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Geachte dames en heren, Geachte klant,  
  

Bedankt dat u voor onze waterleidende verwarmings(haard)kachel met kookveld, de 
normatherm SolCourant Typ A kookverwarmingskachel gekozen hebt. Om u bij de nu 

aanstaande inbouw te ondersteunen, hebben wij voor u de volgende verwijzingen 

samengesteld: 

1.  Algemene verwijzingen 

De SolCourant kan in de winter als fornuis dienen en bovendien als waterleidende verwarming uw 

huis verwarmen. In de zomer kan hij ook via het separaat verwarmbare snelkookveld als fornuis 

gebruikt worden, zonder dat hij essentieel als verwarmingsinstallatie dient. In onze documentatie 

verwijzen wij naast deze algemene verwijzingen naar de installatie. Voor de opgebouwde 

verwarmings(haard)kachel geven wij dan verwijzingen voor de bediening, het gebruik en het 

onderhoud. Daar onze waterleidende verwarmings(haard)kachel individueel in een huis geïntegreerd 

wordt, blijven uiteraard ook na het doorkijken van deze documentatie nog speciale vragen open, omdat 

wij hier niet alles kunnen aanspreken. Voor een individueel advies staan wij gaarne ter beschikking. 

De SolCourant Typ A van normatherm® is, gezien vanuit het technische standpunt, een waterleidende 

verwarmings(haard)kachel met een gesloten stookruimte, voorzien van een rooster voor het stoken 

met inrichting voor de onderste verbranding, evenals een kookplaats. Gezien vanuit de wettelijke 

en technische rangschikking is de SolCourant Typ A van normatherm een waterleidende 

kookverwarmings(haard)kachel, die aan de eisen van de DIN EN 12815 voldoet. Hij is als manueel 

afgevaardigde verwarmingsinstallatie met de vaste brandstoffen van blokhout en cokes  gekeurd en 

kan met een existerende verwarmingsinstallatie worden verbonden. Principieel mag hij slechts aan één 

separaat rookkanaal van de schoorsteen worden aangesloten, waaraan geen verdere 

verwarmingsinstallatie aangesloten is. Verder voldoet deze kachel aan alle gestelde milieu eisen en 

EN-normen. De zijdelingse verkleding bestaat uit vuurvast materiaal, zoals bijvoorbeeld 

aluminiumplaatwerk, wat met een beschermde laag werd voorzien, naar keuze zelfs gelakt of 

bijvoorbeeld via een autospuiterij gelakt kan worden, zodat de buitenkant van de SolCourant met uw 

wooninterieur harmoniëert. De glazen deur bestaat uit vuurvast keramiekglas. Het waterleidende deel 

van de SolCourant bestaat uit kwaliteitsstaalplaat met een gecontroleerd certificaat. Dit materiaal en 

ook de lasnaden zijn plastisch vervormbaar en vervullen aan de mechanisch, natuurkundige eisen van 

het uitzettingsvermogen, die gesteld worden aan de ketel voor vaste brandstoffen, die verschillende 

termperatuurzones vertoont. Middels het concept, dat onze tientallen jarenlange ervaring op het gebied 

van verwarmings(haard)kachels en kachelbouw weergeeft, wordt een lange levensduur van de 

SolCourant gerealiseerd. De niet door ons geproduceerde delen, zoals bijvoorbeeld de 

regelthermostaat, de verwarmingsregelaar of de thermometer voor de bewaking van de 

ketelwatertemperatuur, moeten voor een aansluiting met de SolCourant geschikt zijn en aan de erbij 

horende richtlijnen voldoen. Zo moet de thermometer een maatbereik van tenminste 0-120 °C 

afdekken. De hier aangegeven verwijzingen vervangen niet de installatieverwijzingen van de 

producenten van toebehoren, b.v. van verwarmingsregelaars of van regelthermostaten.  

Er moeten ook steeds de voorgeschreven verordeningen van de nationale en Europese normen 

zoals de plaatselijke voorschriften worden nageleefd, die bij de installatie inacht moeten worden 

genomen. 

 

Attentie: Een technische verandering van de SolCourant is principieel niet toelaatbaar! 
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2.  Staat van levering / aflevering 

De levering gebeurt op een houten palet. Onmiddelijk bij aflevering is de SolCourant op 

transportschade te onderzoeken, daar een latere melding van transportschade anders door de 

Verzekeringsmaatschappij van het Expeditiebedrijf niet geaccepteerd kan worden. Voor een ingaand  

onderzoek op transportschade is de voor bescherming aangebrachte  verpakking te verwijderen. Bij de 

aflevering is de SolCourant Typ A reeds compleet bekleed. In het bijzonder zijn de bekleding en de 

glazen deur op transportschade (b.v. glasschade) te controleren. 

  

3.  Overzicht aansluitingen 

De technische aansluitingen van de SolCourant bevinden zich als volgt - zonder uitzondering - op de 

achterkant: 

1  Wateraanvoer leiding 1Ò 7  Aansluiting voor de regelthermostaat ! Ò 
2  Waterretour leiding 1Ò 8  Aansluiting voor de verwarmingsregelaar " Ò 
3  Bijvul- en 
      leegloopkraan beneden ! Ò 

9  Aansluting voor de duikhuls ! Ò (voor thermometer)  

4  Vulstandcontrole beneden !  Ò 10  Rookbuis, Aansluiting kachelpijp ("150 mm) 
5  Over loop boven ! Ò 11  Luchtkanaalklep (" 100 mm) 
6  Vulstandcontrole boven ! Ò  

 
Gebruikt u s.v.p. één van de vrije aansluitingen voor het bijgeleverde veiligheidsventiel! 

 

 Aansluitingen op de achterkant (schets)   Optie van boven (schets) 
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Verwijzing: Omdat de waterleidende verwarmings(haard)kachel van de SolCourant nu nog niet in 

series geproduceerd wordt, kunnen de aansluitingen in het detail nog iets variëren en zodoende bij de 

door u gekochte SolCourant van deze schets afwijken. Dit stelt geen enkel gebrek daar, juist omdat de 

functioneel noodzakelijke aansluitingsmogelijkheden in ieder geval aanwezig zijn. Overtollige, niet 

benodigde aansluitingen zijn met een geschikte plug af te sluiten. 
 

4.  Standplaatskeuze en voorbereiding 

Na de aflevering  kan de SolCourant nu op zijn latere standplaats geplaatst worden. De statische 

belasting van de vloer is voor de SolCourant, gevuld met water, voor 300 kg te bekleden. Bij betonnen 

vloeren met estrik of tegels, die direct op de estrik werden aangebracht, is dit gewoonlijk 

gewaarboorgd. Bij houten vloeren is altijd een vuurvaste, beschermende plaat te gebruiken. Op een 

veilige standplaats en een niet wankelende staat van de SolCourant is te letten. Als bescherming tegen 

wegspringende vonken  bij een geopende stookdeur, die bijvoorbeeld door hout op het vuur te doen 

kunnen ontstaan, is de omgeving voor de SolCourant, zoals gebruikelijk, met niet brandbaar materiaal 

zoals b.v. tegels, koperblad of ook met een modern glazen plaat te bekleden. Over de speciale aspecten 

van de brandpreventie spreekt u s.v.p. met een erkend schoorsteenveger uit uw wijk. 

Attentie: Zoals de kachels in vroegere tijden iets naar voren werden geplaatst, zo benodigd ook de 

SolCourant een beetje afstand van de muur. Deze afstand dient voor de luchtverwarming en voor de 

plaatsing van de technische toevoerleidingen. Het deel van de energie, die de SolCourant aan de 

opstellingsruimte afgeeft, wordt naast de stralingswarmte essentieel via de lucht getransporteed. 

Hiervoor is het noodzakelijk, dat de lucht in de ruimte de SolCourant vrij kan omspoelen. Hiervoor is 

voor de luchttoevoer in het bijzonder noodzakelijk, naast een open kookveld, ook de achterkant van de 

SolCourant een open vorm te geven.  

Wordt de SolCourant in een kamerhoek geïnstalleerd, kunnen alle noodzakelijke leidingen vlak in de 

buurt van deze hoek ondergebracht worden. Voor een optische afsluiting en ook voor de bescherming 

van een onopzettelijke toegankelijkheid op de regelarmaturen, b.v. door kinderen, moet een metalen 

rooster als luchtcirculatierooster geplaatst worden. Dit rooster laat de lucht voor het opwarmen 

passeren en kan eenvoudig en individueel aan de opstellingsruimte worden aangepast. 

 

De rookbuis wordt eerst naar boven geleid en dan onder stijging (45 - 60°) aan de schoorsteen 

bevestigd. Attentie: De rookbuis kan in actieve toestand zeer heet (ca. 400 °C) worden en er 

moeten de plaatselijke verordeningen voor brandpreventie beslist nageleefd worden! Indien, 

vanwege brandveiligheidsmaatregelen, een extra afstand tussen rookbuis en muur gevraagd is, dan is 

er beslist tijdens de planning van de opstelplaats reeds met deze afstand rekening te houden. 

Om de luchtomspoeling toegankelijk te maken, indien de waterleidende verwarmings(haard)kachel 

met een individuele bekleding (b.v. een ommuring) is voorzien, moet de achterkant aan weerskanten, 

evenals het bovenste, achterste gedeelte van de SolCourant, met een open strook van ca. 25 cm lengte 

uitgerust zijn. De stroken kunnen bijvoorbeeld met de reeds vermelde roosters, geperforeerd, worden 

voorzien. Geperforeerde roosters van aluminium zijn in bouwmarkten verkrijgbaar en eenvoudig door 

vouwen in vorm te brengen. De veiligheidsafstand tot brandbare materialen is aan de zijdelingse 

bekledingen (links en rechts) telkens 5 cm. In het achterste gedeelte is het tot de SolCourant 

bijbehorende deel van de rookgaspijp zo geïsoleerd dat geen temperaturen >90 °C aan het oppervlak 

aanwezig zijn. Hierdoor ontstaan geen directe veiligheidstechnische eisen betreffende de muurafstand. 

Daar het hete rookgas naar boven wordt geleid en de navolgende rookbuis, die niet door ons wordt 

meegeleverd, eventueel niet meer is geïsoleerd, kunnen dan op de rookbuis duidelijk grotere 



 

Made in Germany 

normatherm¨  Energiespartechnik GmbH 

SolCourant Ð normatherm!  

Gebruiksaanwijzing en Montage-instructie 

 

 
 

Stand van zaken: 
1.7.2006 

  

nlinbouw 007   Pagina 5 van 22 

oppervlaktestemperaturen worden bereikt. In dit geval raden wij u beslist aan, vooraf de 

schoorsteenveger uit uw wijk te raadplegen, die u suggesties betreffende de plaatselijke 

brandveiligheid kan geven of er moet tenminste een afstand van bijvoorbeeld 25 cm tot brandbare 

materialen worden aangehouden. Voor de beveiliging door inwerking van hitte kan b.v. een aanwezige 

muur ook worden voorzien met een onbrandbare plaat, met klinkerstenen of met zandstenen. Bij het 

gedeelte aan de voorkant mag zich i.v.m. stralingswarmte, die via de glazen ruit gedeeltelijk aan de 

opstellingsruimte wordt doorgelaten, in een omtrek van 60 cm voor de stookdeur, geen brandbaar 

materiaal bevinden. Vanwege de stralingswarmte, die via de stookdeur wordt afgegeven, is een 

vertoeven rechtstreeks voor de stookdeur eveneens niet geoorloofd. Voor het gaaren of warmhouden 

van voedsel op de kookplaats kan de toegang naar het kookveld i.v.m. stralingswarmte ook langs een 

zijmuur mogelijk gemaakt worden. Om de invloed van slechte weersvoorwaarden, zoals b.v. regen of 

valwinden op de schoorsteen te reduceren, raden wij de plaatsing van een beschermende afdekking op 

de top van de schoorsteen aan, zoals b.v. een schoorsteenkap. 

De oplossingen betreffende brandveiligheid en brandpreventie zijn echter altijd met de 

schoorsteenveger uit uw wijk af te spreken. 
 

5.  Aansluiting en verplaatsing van de kachelpijp 

5.1 Algemene verwijzingen 

De SolCourant, waar u thuis van wilt genieten, benodigt voor zijn onberispelijke functie het samenspel 

tussen 

- de waterleidende verwarmings(haard)kachel  met zijn stookruimte, 

- de schoorsteen 

- en het luchtkanaal (toevoerbuis voor frisse lucht). 

 

Alléén als deze drie componenten redelijk op elkaar zijn afgestemd, zult u plezier aan uw SolCourant 

kunnen beleven. Daarom willen wij u op het hart drukken, de hier genoemde verwijzingen na te leven. 

 

5.2 Aansluiting van de kachelpijp 

De kachelpijp heeft een diameter van 150 mm. De bochten, die voor de aansluiting aan de schoorsteen 

worden benodigd, moeten een reinigingsklep bevatten. Voor het reguleren van rookgas is in de 

SolCourant reeds een gasklep, met hefboom om te bedienen, ingebouwd. De kachelpijp is vakkundig 

met mortel  in het muurwerk in te binden. De rookbuis moet met een stijging (op zijn minst 45° tot 

60°) verplaatst worden. 

 

- Er zouden alléén bochten met meer dan 90° gebruikt moeten worden. 

- Het aantal bochten is op drie stuks te beperken. 

- De gemiddelde temperatuur van de rookgassen ligt boven de 160 °C en beneden de 310 °C bij 

alle belastingstoestanden. 

- De minimum opvoerhoogte mag niet beneden de 12 Pa blijven. 

- Proefondervindelijk voldoet een schoorsteen met een dwarsdoorsnede van: 16 cm x 16 cm en 

een lengte van 4 m effectief schoorsteenhoogte (vanaf  de lijst van het metselwerk = vanaf de 

bovenrand van de deur gemeten) aan de technische eisen. Is de schoorsteen hoger, dan is de 
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trek evenzo groter. Voor de trekbegrenzing is bij een trekkracht van > 20 Pa in de schoorsteen 

een trekbegrenzer in te bouwen. 

- Proefondervindelijk moeten de rookbuizen principieel altijd stijgend (45°-60°), dus niet 

horizontaal, geplaatst worden. Het onderzoek en de juiste inbouw van de kachelpijpen 

berusten weliswaar op het gebied der verantwoordelijkheid bij de schoorsteenveger. 

- S.v.p. voorziet u in de kachelpijpen een revisieklep of spreekt u de noodzaak af met de 

schoorsteenveger. 

- Bij het verplaatsen van de kachelpijp en voor de opstellingsruimte moeten de 

brandpreventieverordeningen nageleefd worden. 

- De SolCourant mag slechts aan één schoorsteentrek, die niet bezet is door een verdere 

verwarmingsinstallatie, worden aangesloten. 

 

S.v.p. let u beslist op de volgende grondbeginselen bij de verplaatsing van de kachelpijpen: 

# Vermijdt u een waterpas resp. een horizontale verplaatsing van de kachelpijpen. 

# Hoe hoger u de aansluiting van de kachelpijpen in de schoorsteen verricht, des te groter moet 

de stijgingshoek worden gekozen.  

# Niet weinig verplaatsingswerk is beslissend, maar hoe weinig weerstand de rookgassen op 

hun weg naar buiten toe hebben. 

 

Bespreekt u vroegtijdig met uw schoorsteenveger de verplaatsing van de kachelpijpen en integreert u 

hem in de vakkundige planning van de installatie. Deze thematiek berust op het gebied van zijn 

verantwoordelijkheid. Wij kunnen slechts onze ervaring in vorm van tips en suggesties doorgeven;  

verantwoordelijk blijft de schoorsteenveger. 

S.v.p. let u ook beslist op onze schets voor de verplaatsing van de kachelpijp in het aanhangsel 1 van 

deze gebruiksaanwijzing. 

 

6. Luchtkanaal 

De SolCourant benodigt voor de verbranding frisse lucht. Deze wordt allereerst de opstellingsruimte 

onttrokken en kan van buitenaf nastromen. Het nastromen van de benodigde lucht kan b.v. van 

buitenaf of vanuit de kelder gebeuren. Het ventiel voor de frisse lucht wordt bij de SolCourant 

mechanisch via een ketting van de automatische verwarmingsregelaar drukafhankelijk, d.w.z. 

afhankelijk van de benodigde warmtehoeveelheid, geopend en gesloten. De frisse lucht wordt aan de 

SolCourant essentieel in het achterste, onderste gedeelte toegevoerd. Het aansluitingsstuk voor de 

toevoer van lucht heeft een diameter van 10 cm. 

 

a.) Luchtonttrekking uit de opstellingsruimte: 

Bij de luchttoevoer uit de opstellingsruimte is erop te letten, dat de verbruikte lucht van 

buitenaf na moet stromen. Bij traditionele huizen is meestal een voldoende luchtverzorging 

gegeven, b.v. via deurspleten en ramen naar buiten toe. Is een airconditioning of een afzuigkap 

in de opstellingsruimte aanwezig, zo is de luchttoevoer door een vakman te onderzoeken. Een 

afzuigkap, die de lucht na het filteren weer aan de opstellingsruimte (meestal de keuken) 

afgeeft en waarvan de luchtcirculatie in werking is gesteld, is hiervan onaangeroerd, omdat 

deze de luchtbalans van de opstellingsruimte niet veranderd. Bij passiefhuizen is de 

luchttoevoer, direct van de opstellingsruimte, op grond van de zeer luchtdichte bouwwijze niet 
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mogelijk. Daarom is de SolCourant voor deze huizen niet geschikt, evenals met reden zijn hoog 

warmteprestatie bovenmatig groot is. 

 

b.) Luchttoevoer via de kelder: 

Zou de lucht, die de opstellingsruimte wordt onttrokken, via de kelder weer toegevoerd 

worden, zo moet de verbinding naar de kelder tenminste een diameter van 10 cm vertonen. 

Voor de kelder moet een voldoende luchttoevoer van buitenaf  gewaarboorgd zijn. Voor de 

vrijwaring van de luchttoevoer gelden hier de voor verwarmingsinstallaties gebruikelijke 

technische oplossingen (b.v. automatisch opengaande ventilatieroosters etc.). 

 

c.) Luchttoevoerleiding van buiten (ruimtelucht-onafhankelijk): 

De SolCourant werd niet voor de ruimtelucht-onafhankelijke werking onderzocht. Een 

ruimtelucht-onafhankelijke werking, zoals die b.v. bij passiefhuizen met hun luchtdichte 

bouwwijze nodig zou zijn, is daarom niet toelaatbaar. 

 

7.  Aansluiting op de verwarmingsinstallatie 

7.1 Basisprincipe 

De inbouw en de aansluiting van de SolCourant is door een verwarmingsinstallateur uit te 

voeren. De SolCourant wordt afgeleverd met een voorbereidend geïnstalleerd verwarmingsregelaar  en 

met een regelthermostaat; de eindmontage moet ter plaatse worden uitgevoerd. 

De regelthermostaat moet bij het overschrijden van de voorgeschreven temperatuur (b.v. 70 °C) 

ingeschakeld en bij het omlaaggaan van de voorgeschreven temperatuur uitgeschakeld worden. Het 

elektrische gedeelte van de regelthermostaten wordt meegeleverd  en moet door een 

geconcessioneerde elektricien aangesloten worden. De regelthermostaat schakelt de circulatiepomp, 

die in de warmtewisselaarkring geïnstalleerd is, temperatuurafhankelijk aan en uit. 

De temperatuurregeling via de verwarmingsinstallatie moet zo ingesteld zijn, dat de SolCourant altijd 

zijn energie kan afgeven. Hiervoor is de temperatuurregeling via de verwarmingsinstallatie van een 

olie- resp. gasverwarmingsketel altijd tenminste om 10 °C lager in te stellen dan die bij de 

regelthermostaten van de SolCourant ingestelde temperatuur. 

De warmtewisselaar, die in het binnenste van de SolCourant reeds is ingebouwd, ontvangt de warmte 

middels het opgewarmde water van de SolCourant, dat de warmtewisselaar omgeeft. Het water van de 

verwarmingskring, dat de warmtewisselaar doorloopt, en het water van de SolCourant Typ A, dat de 

warmtewisselaar omgeeft, blijft steeds separaat van elkaar. De circulatiepomp, die nog in de 

verwarmingskringloop in te bouwen is, bevordert het op te warmende water door de warmtewisselaar 

in het verwarmingsnet. 

De gedetailleerde inbouw en het schakelen van de steeds noodzakelijke, bijkomstige circulatiepomp en 

de naar keuze noodzakelijke zwaartekrachtrem of het 3-weg-ventiel zijn in het schakelschema in het 

aanhangsel 2 bij de montage-instructie genoemd. 

Daarenboven zijn de door de fabriek voorgeïnstalleerde aansluitingen van de wateraanvoer- en 

waterretourleiding voor de SolCourant op 28 mm overgang voorbereid. 
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7.2 Diverse verwarmingssystemen  

Nauwkeurig beschouwd zijn er uit zicht van de SolCourant 3 verwarmingssystemen te onderscheiden: 

a.) Solo-verwarmingswerking 

b.) Combinatie met een gastherme  

c.) Combinatie met een olie- resp. gasverwarmingsketel 

 

Uiteraard komen hier slechts op water gebaseerde verwarmingssystemen in aanmerking. 

Luchtverwarmingen, zoals deze vooral in warmere regio’s (Australië, USA, ......) verspreid zijn, 

kunnen logischerwijs niet met de SolCourant gecombineerd worden, omdat de SolCourant immers op 

waterbasis functioneerd. 

Vanzelfsprekend kan ieder van deze drie verwarmingssystemen a, b, c in zijn uitvoering min of meer 

complex worden uitgerust. Zo kan bijvoorbeeld een zonne-energie-installatie of een vloerverwarming 

gecombineerd zijn met radiatoren. Er kunnen boilers en/of  bufferreservoirs aanwezig zijn. De inbouw 

en de combinatie met uw verwarmingssteem moet door een deskundige uitgevoerd worden. Hij 

begrijpt ook complexe verwarmingssystemen en helpt om dure, foutieve installaties te verhinderen. 

 

7.3 Solo-verwarmingswerking  

Van een solo-verwarmingswerking met onze waterleidende verwarmings(haard)kachel met kookplaats 

spreken wij dan, als de SolCourant alléén, zonder een andere verwarmingsondersteuning (autarkisch) 

voor de verwarming van uw huis verantwoordelijk is. De verwarmingswerking, gezien over het gehele 

jaar, vindt uitsluitend via de SolCourant plaats. 

 

Bij een solo-verwarmingswerking moet altijd in de verwarmingskringloop  

 

- een expansievat  

- en een veiligheidsventiel 

 

worden ingebouwd. 

7.4 Combinatie met een gastherme 

Een essentieel technisch verschil van een gastherme, in vergelijking met een gas- resp. 

olieverwarmingsketel, zit in de capaciteit van het watervolume. Voor de gastherme bedraagt dit 

volume slechts 1-2 liter, terwijl echter daarvan een veelvoud in de gas- resp. olieverwarmingsketel zit. 

Terwijl men dat van de SolCourant verwarmde water direct het grotere watervolumen van een gas- 

resp. olieverwarmingsketel kan toevoeren, is dit met reden van een aanzienlijk kleiner watervolumen 

bij de gastherme niet mogelijk. 

 

Daarom is voor een combinatie van de SolCourant met een gastherme bij parallelle werking dwingend 

een bijkomend 3-weg-ventiel met besturingsmotor noodzakelijk. Dit 3-weg-ventiel zorgt ervoor dat 

altijd één weg is gesloten. Deze regeling houdt nu rekening met de volgende installatietoestanden: 
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1.) Indien de SolCourant “uit” is: 

Het water in de SolCourant heeft, om het 3-weg-ventiel via de regelthermostaten in te schakelen, in 

deze toestand een te lage temperatuur. De weg van het door de gastherme opgewarmde 

verwarmingswater is, vanuit de wateraanvoerleiding naar de radiatoren toe, toegankelijk. De interne 

pomp van de gastherme pompt het door de gastherme opgewarmde verwarmingswater in de 

wateraanvoerleiding van de verwarmingsleiding. In deze installatietoestand, van een niet in werking 

zijnde SolCourant, neemt de gastherme de warmtevoorziening over. 

2.) Indien de SolCourant “aan” is: 

Bij een in werking zijnde SolCourant wordt het water in de SolCourant opgewarmd en de 

regelthermostaat ingeschakeld. De regelthermostaat schakelt de circulatiepomp van de SolCourant in 

en tegelijkertijd wordt het 3-weg-ventiel zo ingeschakeld, dat het water voor de radiatoren door de 

warmtewisselaar van de SolCourant geleid wordt. Het water wordt daarbij door het vuur opgewarmd 

en als heet water de aanvoerleiding van de verwarmingsleiding toegevoerd. In deze positie van het 3-

weg-ventiel wordt automatisch de leidingweg van de gastherme naar de radiatoren uitgeschakeld. 

D.w.z. altijd dan, als de SolCourant in werking is en warm water heeft geproduceerd,  wordt dit water 

met voorrang voor uw verwarmingsnet gebruikt en de gastherme blijft uit. 

 

Bij deze aansluitingsvariante met een gastherme worden dus bijkomend benodigd: 

 

- een circulatiepomp, 

- een zwaartekrachtrem en 

- een 3-weg-ventiel. 

 

Gewoonlijk vervallen hier een bijkomend expansievat en een veiligheidsventiel, omdat deze bij dit 

verwarmingssysteem, zoals gebruikelijk, reeds aanwezig zijn. 

 

7.5 Combinatie met een olie- resp. gasverwarmingsketel 
 

Bij de combinatie met een olie- resp. gasverwarmingsketel zijn er twee varianten mogelijk. 

Variante 1:  

De wateraanvoerleiding van de SolCourant wordt via een geschikte leegloopkraan van de olie- resp. 

gasverwarmingsketel (of, indien aanwezig, via een tweede wateraanvoerleiding van de olie- resp. 

gasverwarmingsketel) direct op de olie- resp. gasverwarmingsketel (niet op de waterretourleiding) 

aangesloten. De leegloopkraan wordt met behulp van een T-stuk opnieuw aangesloten, om de 

principiële functie van de leegloopkraan voortaan in stand te houden. Bij deze aansluitingsvariante 

moet de temperatuurregeling, behorend tot de verwarmingsinstallatie, met tenminste 10 °C beneden de 

temperatuur, die de temperatuurregeling via de SolCourant  vertoont, ingesteld worden. 

Variante 2:  

Inbouw van een 3-weg-ventiel met regelmotor, zoals bij de combinatie met een gastherme. 

Daar bij de variante 1 de mogelijkheid bestaat, dat de ketelweerstand van de olie- resp.  

gasverwarmingsketel te groot is en daarmee de warmte van de SolCourant niet snel genoeg en 

voldoende afgevoerd kan worden, raden wij vanwege veiligheidsredenen de Variante 2, dus de inbouw 

van de SolCourant (zoals bij de inbouw van een gastherme  beschreven) met een 3-weg-ventiel met 

regelmotor aan. 

In verbinding met de circulatiepomp behoort een zwartekrachtrem ingebouwd te worden. De 

zwaartekrachtrem heeft de taak, de door thermische dichtheidsverschillen van het verwarmingswater, 
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dus de door de zwaartekracht veroorzaakte circulatie van het verwarmingswater, te onderbinden, 

omdat anders de SolCourant als radiator zou functioneren. Bij deze aansluitingsvariante moet de 

temperatuurregeling, behorend tot de verwarmingsinstallatie, met tenminste 5 °C beneden de 

temperatuur, die de temperatuurregeling via de SolCourant  vertoont, ingesteld worden. 

Bij deze aansluitingsvariante met een gas- resp. olieverwarmingsketel worden dus bijkomend 

benodigd: 

 

- een circulatiepomp, 

- een zwaartekrachtrem en 

- een 3-weg-ventiel. 

 

Gewoonlijk vervallen hier een bijkomend expansievat en een veiligheidsventiel, omdat deze bij dit 

verwarmingssysteem, zoals gebruikelijk, reeds aanwezig zijn. 

7.6 Bijzondere verwi jzingen   

In ieder geval moet na het inrichten de installatie gecontroleerd worden op dichtheid van alle 

aansluitingen voor water, verbrandingsgas en lucht. Het bijvullen van de verwarmingsinstallatie met 

water neemt gewoonlijk de bouwer van uw verwarming over. De in de SolCourant ingebouwde 

warmtewisselaar wordt tijdens het bijvullen met water via een automatische ventilator geventileerd. De 

automatische ventilator bevindt zich aan de achterkant van de SolCourant, boven de warmtewisselaar. 

 

Instelling van de verwarmingsinstallatie: 

Om een reglementaire functie van de regeling te garanderen, zou de temperatuur, die via de 

verwarmingsinstallatie ingesteld wordt, tegenover de temperatuur die via een regelthermostaat, 

behorend tot de SolCourant, ingesteld wordt, ca. 10 °C lager moeten zijn. De regelthermostaat, 

behorend tot de SolCourant, 

 

- mag niet boven de 75 °C ingesteld zijn! 

- De verwarmingsregelaar dient op ca. 80 °C ingesteld te zijn. 
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8. De SolCourant vullen met water Ð De eerste keer stoken 
 

8.1 Algemeen belangrijke verwijzingen  

Nadat het leggen van alle aansluitingen voor de SolCourant is 

gebeurd en voorzover mogelijk werden gecontroleerd, vindt 

nu het bijvullen met water plaats. 

U heeft een waterleidende kookverwarmingskachel gekocht. 

Deze kachel geeft u de voordelen, van het kookveld gebruik te 

maken en levert ook het vermogen, het gehele huis via 

radiatoren, vloerverwarming etc. te kunnen verwarmen. De 

inbedrijfstelling vergt echter ook nauwlettendheid. Zo is 

beslist erop te letten, dat 

# het voor de eerste keer bijvullen met water en 

# de eerste keer stoken 

een niet van elkaar gescheiden proces is en dat het bijvullen 

met water slechts langzaam zou moeten gebeuren. Draait u 

dus de wateraansluiting slechts lichtjes open, daarmee het 

water langzaam wordt bijgevuld. 

 

Verwijzing: Voor het verdere verloop van deze tekst zullen 

wij voor een beter overzicht op de getallen in de nevenstaande 

afbeelding van de achterkant van de SolCourant teruggrijpen. 

 

 

Basisprincipes betreffende de aansluitingen:  

De aansluitingen 3 en 4 kunnen al naar behoefte op zijn kanten worden verruild. Dit betreft evenzo de 

aansluitingen voor de overloop 5 en 6 en daarmede ook voor de slangen a, b. De aansluiting 3 dient 

voor het bijvullen met water. De aansluiting 4 dient als vulstandcontrole, daar bij het bijvullen met 

water het water in de slang de vulhoogte aangeeft (bij een geopende leegloopkraan) 6). De 

leegloopkranen 5, 6 vertonen tegelijkertijd de bovenkant, tot waar het water in de SolCourant wordt 

bijgevuld.  

De slang a dient als vloeistofpeilmeter. De slang b dient als overloop tijdens het bijvulproces. 

Voor het bijvulproces zou u uiteraard 

 

- een wateraansluiting (waterslang 1/2“ voor drinkwateraansluiting) voor het bijvullen van de 

SolCourant, 

- een lege wateremmer en 

- een vaatdoek voor het opdweilen van eventuele waterspetters 

 

paraat moeten hebben liggen. Verdere aansluitingen zijn: 1 ! wateraanvoerleiding, 2 

!waterretourleiding, 5,6 bovenste overloopkranen, 7 ! aansluitingsmogelijkheden voor de 

regelthermostaat, 9 ! duikhuls voor een thermometer, 8 ! verwarmingsregelaar. 
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Tijdens het bijvullen gaat u s.v.p. principieel als volgt te werk: 

1.) Tijdens het bijvullen wordt het water langzaam zolang bijgevuld, totdat het water in de 

SolCourant de hoogte van de aansluiting 6 heeft bereikt. Vervolgens stroomt het water via de 

aansluiting 5 eruit. Daarmee het water dan niet op de vloer belandt, verzekerd u zich s.v.p. beslist 

ervan, dat u de slang b laat uitmonden in een wateremmer, die dat uit de aansluiting 5 lopende 

water kan opvangen. 

 

2.) Wanneer het water de bovenkant (aansluitingen 5, 6) heeft bereikt, laat u deze aansluitingen 

open en steekt u de verwarmings(haard)kachel van de SolCourant aan. Stelt u de regelthermostaat 

op ca. 60 °C in. Wanneer het water in de SolCourant ca. 60 °C heeft bereikt (regelthermostaat 

springt aan en schakelt de pomp aan) kunt u de aansluitingen 5,6 sluiten. 

 

Het bijvulprocédé is dus beëindigd. 

 

8.2 Details voor het bijvulproces met water in de SolCourant 

Principe: Het water wordt via de aansluiting 3 in de SolCourant geloosd, totdat het uit de aansluiting 5 

weer eruit gaat lopen. 

S.v.p. vult u het water slechts langzaam bij, daarmee de lucht goed kan ontsnappen. 

 

- Sluit u een waterslang op de onderste leegloopkraan 3 aan. 

- Laat u de slang b (aangesloten op de overloopaansluiting 5) in een wateremmer uitmonden. 

- Opent u de leegloopkraan 3 (hij dient nu voor het bijvullen) en de overloop 5, evenals de 

aansluitingen van de vloeistofpeilmeter 4 en 6, waarop de slang voor de vulstand, slang a, is 

aangesloten. 

- Opent u nu (slechts langzaam en voorzichtig) de waterkraan voor de watertoevoer via de 

aansluiting 3. 

 

Het water loopt nu in de SolCourant. Via de slang a kunt u de vulstand waarnemen. 

 

De tweede, bovenste overloopkraan 5 neemt de functie van een grenswaardegever voor de bereikte 

vulhoogte over. De waterspiegel van het water, dat langzaam in de SolCourant wordt geleid, bereikt de 

bovenste leegloopkraan 5, waaruit het water stroomt. De vereiste vulhoogte is bereikt, wanneer continu 

water uit de bovenste leegloopkraan stroomt. S.v.p. let u tijdens het bijvullen met water beslist erop, 

dat de slang b voor het controlsysteem van de vulstand op geen enkele plaats omhoog wordt geleid. 

Anders zou de waterspiegel, waaraan men zich moet houden, ten onrechte tot het bovenste punt van de 

slang stijgen, wat tot een overstromen van de SolCourant zou kunnen leiden. 

 

Indien dus het water continu uit de overloop (Nr. 5) stroomt, 

-  is de bijvulkraan (onderste leegloopkraan (Nr. 3) te sluiten, zodat er geen water meer in de 

SolCourant kan geraken. 

- Sluit u nu ook de aansluiting 4, daar de slang a niet duurzaam temperatuurbestendig is. 
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8.3 Stoken met de SolCourant voor de eerste keer 
 
Er zou nu de volgende status bereikt moeten zijn: 

De aansluitingen 3, 4 en 6 zijn gesloten. 

Het water in de SolCourant staat tot de vulhoogte van de aansluitingen 5, 6. 

De aansluiting 5, waarop de slang voor de overloop, slang b, is aangesloten, is geopend. 

De aansluiting 6, waarop de slang voor de vulstand, slang a, is bevestigd, is gesloten. 

Attentie: Voor het eerste aansteken en voor de voltooiing van de bijvulprocedure zijn ca. 2 – 3 l water 

via de onderste leegloopkraan 3 af te tappen. 

 

Bij het eerste aansteken zou beslist met een klein vuurtje begonnen moeten worden. Controleert u of 

de regelthermostaat de circulatiepomp, bij het bereiken van de voorafgaand gekozen temperatuur, ook 

inschakelt en of de pomp, na het dalen van de temperatuur in de SolCourant, ook weer uitschakelt. 

Evenzo is het eventueel ingebouwde 3-weg-ventiel te controleren. De rookgassen zouden bij het eerste 

aansteken (het liefst met kartonnen dozen of papier en wat kleine stukken droog brandhout), wanneer 

er een duidelijke vlam opkomt, onberispelijk in de schoorsteen moeten wegtrekken. De gasklep van de 

SolCourant moet geopend zijn. Rookgassen zouden niet in de opstellingsruimte moeten kunnen 

geraken. Bedenkt u s.v.p. dat ieder nieuw aangestoken ketel aan de verwarmingsruimte zweetwater 

van zich afgeeft. Binnen 2-3 dagen na inbedrijfstelling gaat dit over en het gaat daarbij niet om een 

lekkage van de ketel.  Gebruikt u steeds alléén maar brandhout, wat enige tijd droog opgeslagen  heeft 

gelegen. Vochtig hout veroorzaakt schade aan iedere haardkachel en aan uw schoorsteen, en het heeft 

geen significante verbrandingswaarde. 

Voor de in werking zijnde SolCourant verdient het aanbeveling dat voor een gelijkmatig gloedbed 

steeds een laag van 1-2 cm gloed resp. as op het brandrooster aanwezig is. 

 

Voor de controle van de juiste functie van de regelthermostaat kunt u de regelthermostaat in het begin 

slechts op 40 °C instellen. Wanneer de thermostaat dan niet schakelt, laat u het vuur vlot weer uitgaan 

en gaat u de aansluitingen van de regelthermostaat controleren. De regelthermostaat kan altijd op twee 

schakelmanieren worden aangesloten – “stoken” of “koelen”. Voor een waterleidende 

verwarmings(haard)kachel moet hij op “stoken” ingesteld zijn. De controle zou echter beslist door een 

deskundige (elektricien) uitgevoerd moeten  worden. 

 

Wanneer u zich van de correcte functie van de regelthermostaat heeft overtuigd, stelt u s.v.p. de 

regelthermostaten op ca. 60 °C in. Stookt u ca. 1-2 uren met deze via de regelthermostaat ingestelde 

temperatuur. Nadat de verwarmings(haard)kachel ca. 1-2 uren in werking is, kunt u de aansluiting 5, 

waarop de slang voor de overloop, slang b, is aangesloten, sluiten. 

 

- U kunt nu de waterslang voor het bijvullen van de SolCourant afklemmen. 

- Het bijvulproces is nu voltooid. 

- Controleert u, dat de verwarmingsregelaar voortaan op 80 °C is ingesteld. 

 

U kunt de slang b aan de achterkant van de SolCourant bevestigen. Het water in de slang a kan daar 

verblijven. Wanneer de SolCourant niet in werking is, kunt u de aansluiting 4 voor korte tijd openen en 

hierbij, met een gelijktijdig geopende aansluiting 6, de actuele waterstand in de SolCourant volgens het 

principe van de slangwaterpas aflezen. 
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Attentie: De controle van de waterstand van het ketelwater in de SolCourant is, voor de 

herkenning van eventueel technische defecten, beslist altijd vóór het aansteken uit te voeren. 

Tijdens de in werking zijnde verwarmings(haard)kachel mag de vulstand niet meer worden 

gecontroleerd. In dit verband is ook altijd te keuren, of de verwarmingsregelaar en diens ketting 

niet defect zijn. 

 

8.4 Het gebruikelijke aansteken  van de Sol Courant   

De stookruimte is voor het verwarmen van het huis via de vuurvaste glazen deur met brandstof aan te 

vullen. Het aansteken kan bijvoorbeeld met behulp van papier en droog sprokkelhout gebeuren. Op 

deze eerste laag brandmateriaal kan dan een verdere laag brandmateriaal worden gelegd. Er mag 

slechts een zodanige hoeveelheid aan hout voor de warmteopwekking worden opgelegd, als de 

verwarmingsinstallatie en de opstellingsruimte kan opnemen. Zo kan bij het gebruik van opgeslagen 

brandhout per uur ca. 3-4 kg hout worden gestookt. Om een gelijkmatige verbranding en een 

gelijkmatige verwarmingsprestatie te behalen, moet echter om het half uur telkens 1,5 tot 2 kg hout 

worden opgelegd. Meer aanvullen, bijvoorbeeld in de zin van “stoken met een stookvoorraad”, is niet 

toelaatbaar. De SolCourant is voor de tijd-verwarmingswerking ontworpen, d.w.z. dat bij de boven 

genoemde hoeveelheid hout een werking van ca. 1 h mogelijk is en dat dan opnieuw brandstof in de 

stookruimte moet worden gegeven. Indien cokes i.p.v. hout gebruikt wordt, bedraagt de duur tot de 

verbranding ca. 2 h. 

 

!  Verwijzing: Een ontoelaatbaar overladen van de stookruimte met hout zou bij een 

vulhoeveelheid van boven de 6 kg van toepassing zijn, respectievelijk bij een vulhoogte van 

meer dan 10 cm opgestapeld cokes. 

 

!  De deur is slechts voor het aanvullen van de SolCourant te openen en na het aanvullen weer 

te sluiten. Evenals de stookruimte  is ook de asla-afdekking altijd gesloten te houden, behalve 

bij het aansteken, het aanvullen met brandstof en bij het verwijderen van de as. 

 

Let u erop, dat de gasklep in het rookgaskanaal zo wordt ingesteld, dat het rookgas altijd goed 

wegtrekt. Is de SolCourant met een snelkook-schacht uitgerust, dan zijn de positieschroeven van de 

ringen zo in te stellen dat de ringen geheven zijn en het rookgas gemakkelijk kan wegtrekken. 

Wanneer u een kijk door het geopende kookveld neemt, kunt u de positie van de ringen, die zich 

beneden het kookveld bevinden, gemakkelijk bepalen. De instelling van de ringen wordt in het 

hoofdstuk 13 uitgebreid toegelicht. 

Zou de invloed van slechte weersomstandigheden, zoals b.v. bij regen of valwinden op de schoorsteen 

of ook een afname van de trekkracht in de schoorsteen, overheersen en de veilige afvoer van de 

rookgassen in twijfel trekken, raden wij u in de eerste plaats aan, de SolCourant niet verder in werking 

te nemen. Als technische maatregel is het plaatsen van een bescherming tegen weersinvloeden op de 

top van de schoorsteen in overweging te nemen. 

 

9. Functionele details omtrent de werking van de SolCourant  

Het in de SolCourant ingegoten water wordt nooit met het verwarmingswater vermengd. Bij het 

verhitten vindt een natuurlijke kleine uitzetting plaats en de druk, die daarbij zou kunnen ontstaan, 

wordt automatisch via een massief gevormd deksel verminderd. Dit deksel bevindt zich beneden de 
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kookplaat. Deze kookplaat bevat een gewichtsplaat, die een elastische dichting inhoudt. Deze dichting 

zorgt ervoor, dat geen lucht in het ketelwater kan indringen. Zou in geval van een technische storing, 

b.v. door het uitvallen van de circulatiepomp en het tegelijkertijd verdere aansteken van de 

SolCourant, het water van de SolCourant in zoverre worden verhit dat het gaat koken, zo wordt de 

waterdamp via dit “deksel” samen met het rookgas via de schoorsteen naar buiten afgegeven. Een 

ontoelaatbaar drukopbouw is bijgevolg technisch uitgesloten. In zulk geval zou u het vuur in de 

SolCourant moeten laten uitgaan of ook wel actief gaan blussen om de technische storing te verhelpen. 

Normaal gesproken kunt u akoestisch deze storing via kookgeluiden waarnemen. 

 

Verwarmingsregelaar:  

De verwarmingsregelaar wordt door middel van een ketting met een klep, die voor de verse 

luchttoevoer dient, verbonden. De verwarmingsregelaar zou bij ca. 90 °C deze klep, die voor de verse 

luchttoevoer dient, duidelijk moeten sluiten. De verwarmingsregelaar heeft de taak, waar te nemen of 

de in de SolCourant geproduceerde warmtehoeveelheid niet meer voldoende wordt ontnomen, om 

vervolgens de luchttoevoer te verminderen. Wanneer minder warmte wordt benodigd, zal immers ook 

minder hout worden verbrand. Hiertoe wordt de toevoer van verbrandingslucht verminderd, het vuur 

wordt gereduceerd, er ontstaat minder warmte en het hout verbrandt langzamer.  

 

10. Het gebruik van antivriesmiddelen in de SolCourant  

Wanneer de SolCourant b.v. in vakantiehuizen voor langere tijd niet in werking zal worden genomen 

en het in het huis tot temperaturen beneden de 0 °C kan komen, dan is de kookverwarmingskachel met 

antivriesmiddelen te beschermen. Het antivriesmiddel (b.v. glycol of glycerine) mag niet brandbaar 

zijn en het mag slechts bijgevuld worden, als het vuur niet in werking is. In de 

verwarmings(haard)kachel zijn ca. 75 l water aanwezig. Ontneemt u via de leegloopkraan de 

waterhoeveelheid, die u met antivriesmiddelen wilt vervangen en vult u in aansluiting daarop het 

ketelwater in de SolCourant met zoveel antivriesmiddelen bij, totdat de vulstand opnieuw wordt 

bereikt. Eveneens is antivriesmiddel in de centrale verwarmingsinstallatie bij te vullen, daarmee de 

warmtewisselaar van de SolCourant en de radiatoren beschermd zijn. Een ingebruikneming, puur met 

antivriesmiddelen, is niet toelaatbaar. 

11. Terugkerend e onderhouds - en verz orgingswerkzaa mheden, het r einigen   

De SolCourant mag slechts in koude staat gereinigd worden, wanneer er geen gloed meer 

aanwezig is. Het reinigen is tenminste één keer per jaar uit te voeren. 

Voor het reinigen van de SolCourant is de kookplaat omhoog te heffen. Met reinigingsborstels (stalen 

borstels) worden de verwarmingsoppervlakken van roet- en asafzettingen bevrijd. Hierbij is ter 

vermijding van stofverspreiding van boven naar beneden te borstelen. Nog een tip: indien een tweede 

persoon aanwezig is, kan deze het eventueel optredende stof dat naar boven stijgt, meteen met de 

stofzuiger wegzuigen, zodat het niet in de woning kan geraken. De losse afzettingen vallen in de asbak 

en worden als as gedeponeerd. Naast de controle van de vulstand betreffende het ketelwater, zijn voor 

iedere inbedrijfstelling de jaarlijks terugkerende onderzoekingen aan volgende veiligheidstechnische 

installaties uit te voeren: 

- Het deksel met het gewichtsstuk, wat in geval van een technische storing waterdamp en daarmee 

energie veilig in de schoorsteen afleidt en ook een drukevenwicht veroorzaakt, is tenminste één keer 

per jaar te controleren. Hiertoe moet men in koude bedrijfsstaat van de SolCourant het kleine, centrale 

snelkookveld afnemen en het deksel, dat zich direct daaronder bevindt, naar het kookveld toe (ca. 5 



 

Made in Germany 

normatherm¨  Energiespartechnik GmbH 

SolCourant Ð normatherm!  

Gebruiksaanwijzing en Montage-instructie 

 

 
 

Stand van zaken: 
1.7.2006 

  

nlinbouw 007   Pagina 16 van 22 

cm) omhoogheffen. Het deksel heeft een gewicht van ca. 3 kg en is weliswaar naar gelang zwaar op te 

tillen. Maar, met matige krachtsontwikkeling is het deksel echter, b.v. met de vingers, op te tillen. Zou 

het deksel lichtelijk “vastgeplakt” aandoen, zo is deze na het afnemen van het bovenste kookoppervlak 

uit zijn leiding te nemen en is het oplegoppervlak te reinigen. De jaarlijks, terugkerende controle kan 

ook gemakkelijk samen met de reinigingswerkzaamheden aan de SolCourant uitgevoerd worden, daar 

dan toch al het kookveld moet worden afgenomen. 

 

- Het automatische veiligheidsventiel is volgens de gebruiksaanwijzing van de leverancier jaarlijks op 

zijn gebruiksgereedheid te controleren. 

 

- Voor het overige zou de SolCourant, met een tenminste tweejarige afstand, door een deskundige 

moeten worden gecontroleerd. 

- De schoorsteen, evenals de kachelpijp, die de SolCourant met de schoorsteen verbindt, zijn jaarlijks 

te reinigen. 

 

12. Afvalverwerking van de as 
 
De as wordt in een asbak opgevangen. Met een vuurhaak kan deze na het uitbranden gemakkelijk door 

het waterleidende rooster in de daaronder voorhanden asla getransporteerd worden. De asla laat zich 

volledig eruit trekken en kan samen met de as, b.v. voor het verwijderen, tot het afkoelen in een 

onbrandbare vulnisbak doorbrengen. Ter vermijding van verwondingen en ter vermijding van 

brandgevaren moet de as vóór het legen volledig zijn afgekoeld! 

 

13. Het gebruik van de kookplaats in de zomer/winter en    
het gebruik van de snelkookplaats 

De SolCourant heeft als waterleidende kookverwarmingskachel een kookplaat op de bovenkant. De 

kookplaats kan bij het niet ingebruikneming met een bijgeleverde afdekking bedekt worden. De 

afdekking heeft bewust aan de kanten een open vorm, om die van de kookplaats afgegeven warmte aan 

de opstellingsruimte vrij te geven. Een afdichten van de zijdelingse ventilatieopeningen van het deksel 

is niet toelaatbaar. Ook mag de kookplaats en de bijgeleverde afdekking niet als opbergplaats voor 

brandbare materialen worden gebruikt. 

 

!  De kookplaats kan voor het warmhouden en het langzame gaaren van voedsel gebruikt worden, 

wanneer het vuur in de stookruimte op het watergekoelde rooster werd aangestoken. 

!  De kookplaats kan echter ook als snelkookplaats, b.v. voor het snelle koken van water dienen, 

wanneer de snelkook-schacht wordt gebruikt. 

 

Bij een vuur op het watergekoelde rooster bereikt het kookveld een temperatuur van ca. 300 °C, bij het 

inzetten van de snelkook-schacht wordt op het centrale kookveld een temperatuur van ca. 500 °C 

bereikt. 

In de zomer kan de snelkook-schacht versterkt tot inzet komen, daar bij diens inzet de 

warmteuitstraling naar het water sterk gereduceerd en de warmteuitstraling naar de kookplaats 

geoptimaliseerd wordt. Wordt de kookplaats met behulp van de snelkook-schacht als snelkookplaats 

gebruikt, moet voor de instelling van de snelkookfunctie de luchtleiding in de SolCourant, vóór het 

aansteken van het vuur, iets veranderd worden. Hiertoe moet men een ring, die zich beneden het 
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kookveld bevindt, naar beneden laten zakken. Het naar beneden laten zakken van de ring gebeurt vóór 

het aansteken van het brandstof, en wel van buitenaf door het verstellen van de instelschroeven, die in 

het kookveld ingebouwd zijn. Door het draaien van de schroeven naar links wordt de ring naar 

beneden gelaten, het draaien naar rechts tilt de ring weer op. De voor u “optimale” snelkookpositie van 

de ring is van de rookgastrek afhankelijk en is individueel te achterhalen. 

Voor de snelkookfunctie komt de snelkook-schacht tot inzet, die beneden de kookplaats ingezet kan 

worden en die aanvullend met de bijgeleverde schachtinzet is te voorzien. Bij het gebruik van de 

snelkook-schacht bevindt zich het brandstof eveneens in de stookruimte van de SolCourant, het heeft 

echter geen rechtstreeks contact met het watergekoelde rooster. Deze rangschikking zorgt ervoor dat 

het kookveld krachtiger wordt verhit en daarom als snelkookplaats kan dienen. Om de snelkook-

schacht aan te vullen, wordt dat in het kookveld ingelaten centrale kookveld met de bijgeleverde 

bedienhaak afgenomen en het brandstof in de schacht gevuld. 

Attentie: Een gelijktijdige inbedrijfstelling van een vuur op het watergekoelde rooster en in de 

snelkook-schacht is technisch niet mogelijk, omdat het vuur op het rooster de reeds voor de 

verbranding benodigde zuurstof heeft verbruikt en het opstijgende zuurstofarme rookgas een 

verbranding van hout of cokes in de schacht niet mogelijk maken. 

 

Overigens: Voor het warmhouden van voedsel of voor het langzaam gaaren op de kookplaats volstaan 

ook de ca. 300 °C van het kookveld, die bereikt worden, wanneer er een vuur op het watergekoelde 

brandrooster werd aangestoken. Een vertoeven, rechtstreeks voor de stookdeur, is daarbij echter 

vanwege de stralingswarmte niet toelaatbaar. Daarom is, voor het warmhouden of gaaren van voedsel 

op de kookplaats, de toegang tot het kookveld via een zijwand mogelijk te maken. 

 

14. Hete oppervlakken van de SolCourant 

De SolCourant heeft naast een reglementaire ingebruikneming van het kookveld ook verdere hete 

oppervlakken. Zo kan het handvat van de gasklep, dat voor de regularisatie van de rookgassen dient, 

heet worden, zodat vóór diens gebruikmaking het dragen van veiligheidshandschoenen 

voorgeschreven is. Evenzo kunnen de rookbuis, de aansluiting van de rookbuis met de SolCourant, de 

glazen ruit en de rechtstreeks aangrenzende metalen lijst heet worden. Ter vermijding van 

verwondingen gelden voor alle hete oppervlakken: Alle hete oppervlakken mogen slechts met 

veiligheidshandschoenen aangeraakt worden en er is voorzichtigheid geboden. 

 

15. Handelwijze bij een defect van de SolCourant 

Mocht de SolCourant een defect vertonen, dan mag hij niet verder worden gebruikt. In de eerste plaats 

is de fout te verhelpen en de onberispelijke functie van de kookverwarmingskachel weer te herstellen. 

Een defect vertoont ook een “slechts” gebarsten glazen ruit. Mocht het defect tijdens de in werking 

zijnde SolCourant gebeuren, zo is in afhankelijkheid van de veiligheidsrelevantie van het defect het 

vuur ofwel te blussen, ofwel langzaam uit te laten branden. Voor het blussen of het langzame uit laten 

branden is ook de toevoer van de verbrandingslucht te reduceren. Dit wordt door het manueel laten 

zakken van de ketting aan de verwarmingsregelaar geregeld en veroorzaakt op deze manier, dat er 

geen relevante stookprestatie meer wordt opgewekt. 

Een defect kan ook de thermometer voor de ketelwatertemperatuur laten zien. Mocht het thermometer 

een temperatuur von > 104 °C aantonen, dan is er altijd een storing aanwezig. Wordt tijdens het stoken 

of koken een storing vermoed, zo mag de vloeistofpeilmeter niet worden gebruikt, omdat de 
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transparente slang voor hogere temperaturen niet werd ontworpen. Pas na het uitdoven kan de 

vloeistofpeilmeter weer worden gebruikt. (Principieel telt, dat de vloeistofpeilmeter tijdens het stoken 

niet kan worden gebruikt. De vulstand van het ketelwater is altijd vóór het stoken te controleren.) 

Is er een technisch defect bij de SolCourant aanwezig, zo mogen slechts de van de fabrikant 

toelaatbare reserveonderdelen worden ingebouwd. 

 

16. Handelwijze bij een defect van de verwarmingsinstallatie  

Ook hier telt, dat men bij een defect van de verwarmingsinstallatie, zoals b.v. een defecte 

circulatiepomp of een defect 3-weg-ventiel, in de eerste plaats de fout moet verhelpen en dat men op 

de tweede plaats, voordat de SolCourant opnieuw in gebruik mag worden genomen, ervoor zorg moet 

dragen, dat de onberispelijke functie van de verwarmingsinstallatie weer wordt hersteld. Mocht een 

defect tijdens ingebruikneming van de SolCourant gebeuren, zo is in afhankelijkheid van de 

veiligheidsrelevantie van het defect ofwel het vuur te doven of langzaam uit te laten branden. Ook hier 

telt, zoals reeds in hoofdstuk 15 is genoemd, dat een defect ook via het thermometer van de 

ketelwatertemperatuur aangetoond kan worden. Mocht het thermometer de temperatuur van het 

ketelwater in de SolCourant van > 104 °C aantonen, dan is er altijd een storing aanwezig. Voor het 

blussen of langzame uit laten branden is ook de toevoer van de verbrandingslucht te reduceren. Dit 

wordt door het manueel laten zakken van de ketting aan de verwarmingsregelaar geregeld en 

veroorzaakt dat er geen relevante stookprestatie meer wordt opgewekt. 

 

17. Geschikte brandstoffen voor de SolCourant 

De SolCourant mag in het bijzonder met hout en cokes in werking worden gesteld. Hout, in het 

bijzonder blokhout, moet hierbij beslist enige tijd droog opgeslagen hebben gelegen. In de eerste plaats 

is vochtig blokhout als brandmateriaal te gebruiken niet toelaatbaar en in de tweede plaats leidt dit 

principieel tot een onvolledige verbranding, tot een buitensporige rookontwikkeling, de glazen ruit 

komt onder het roet te zitten en bovendien zou dit tot een laag rendement leiden. Wij raden daarom 

aan, beslist vers gekapt hout twee jaar lang droog op te slaan. De verbrandingswaarde stijgt hierdoor 

tot een veelvoud. U zou immers ook geen aandelen kopen, die pas bezig zijn om te stijgen – waarbij 

hier de waardevermeerdering van het hout bij de natuurwetten gewaarborgd is. 

 

Alhoewel het welbeschouwd in tijden van milieubescherming een vanzelfsprekendheid zou moeten 

zijn, wijzen wij erop, dat de stookplaats niet als afvalverbrandingsoven mag worden gebruikt en dat er 

geen ongeschikte/ontoelaatbare brandstoffen mogen worden verstookt. 

 

Tot verhoging van veiligheid willen wij tot slot ook het probleem van een schoorsteenbrand 

aanspreken. Een schoorsteenbrand ontstaat door het ontvlammen van koolstofhoudende afzettingen, 

zoals een laag met roet in de open haardkachel. Oorzaken van de glanzende roetvorming kunnen zijn: 

vochtig brandstof, verkeerde bediening, verbrandingsluchtgebrek, beneden het dauwpunt van de 

verbrandingsgassen blijven of een verkeerde brandstofmaat. 

Waaraan herkent u nu een schoorsteenbrand? 

- Vlammen laaien op uit de schoorsteenuitmonding. 

- Krachtig wegspringende vonken zijn waar te nemen. 

- Aanzienlijke rook- en reukhinder. 

- De flanken van de schoorsteen verwarmen zich en ze worden heet. 
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Wat voor maatregelen moeten worden getroffen? 

- Brandweer (Algemeen alarmnummer: 112) inlichten. 

- Schoorsteenveger informeren.  

- In geen geval met water blussen! 

- Op aankomst van brandweer en /of schoorsteenveger wachten. 

- Brandbare voorwerpen van de schoorsteen wegschuiven. 

 

Uiteraard hopen wij, dat dit scenario zich niet zal voordoen en hebben er reeds een behoorlijk 

veiligheidspakket in de constructie van de SolCourant gelegd. Toch is en blijft de omgang met vuur 

ook steeds een bron van gevaren. 

 

18. Contact / Adres 

Een product uit de normatherm
¨

Ð serie  

normatherm
 

 Energiespartechnik GmbH  

Münsterstr. 26  Tel.:  + 49 (0) 47 72 / 531 of  

D-48282 Emsdetten   + 49 (0) 47 72/ 86 04 64  

Duitsland   + 49 (0) 25 72 / 4166  

 Fax: + 49 (0) 47 72/ 86 04 70  

Internet: http://www.normatherm.com eMail: info@normatherm.com  

19. Technische gegevens van de SolCourant Typ A - 
serienummer - kenmerken op de verwarmings(haard)kachel  

Op het ketellichaam is het volgende aanwijzingsbord goed zichtbaar aangebracht: 

 

Verwijzingen 

Een meervoudige belegging aan ŽŽn trek van een schoorsteen is vanuit het 

standpunt van de fabrikant niet toelaatbaar. 

S.v.p. Lezen en Let u op de gebruiksaanwijzing. 

Er zijn uitsluitend aan te bevelen brandstoffen te gebruiken. 

De SolCourant is als tijdelijke stookplaats volgens DIN EN 12815 geschikt. 

NOx-emissies:   105 mg/m3 bij hout  (m.b.t. 13 Vol. % O2) 

                            73 mg/m3 bij cokes (m.b.t. 13 Vol. % O2) 

OGC-emissies (als totaal-koolstof): 

                           275 mg/m3 bij hout  (m.b.t. 13 Vol. % O2) 

                             27 mg/m3 bij cokes (m.b.t. 13 Vol. % O2) 
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Iedere verwarmings(haard)kachel van de SolCourant is met het navolgende typeplaatje voorzien, 

waarbij de serienummers individueel worden ingevuld.  

 

normatherm! Energiespartechnik GmbH 

MŸnsterstr. 26 

D-48282 Emsdetten 

Duitsland 

 

06 

EN 12815:2005 
Kachel met waterverwarming 

SolCourant TypA 
waterleidende verwarmings(haard)kachel met kookplaats 

kookverwarmingskachel 
Serienummer:  - zie verwarmings(haard)kachel - 
Minimumafstand tot brandbare bouwelementen 
- naar de linker en rechter zijmuur toe: op zijn minst 5 cm 
Maximale aanvoertemperatuur: 80 ¡C 
CO-Emissie (telkens m.b.t. 13 Vol. % O2): 
0,370 Vol.-% met hout resp. 0,327 Vol.-% met cokes 
[voldoet aan de eisen van het milieu] 
Stof-Emissie (telkens m.b.t. 13 Vol. % O2): 
0,0133 g/m3 met hout resp. 0,0378 g/m3 met cokes 
[voldoet aan de eisen van het milieu] 
Max. spanning tijdens ingebruikneming 
van de warmtewisselaar: < 3 bar 
Massastroom van de verbrandingsgassen bij een nominaal 
vermogen van de warmteprestatie: 
16,3 g/s met hout resp. 22,5 g/s met cokes 
Gemiddeld CO2-gehalte bij een nominaal vermogen van de 
warmteprestatie: 
10,3 Vol.-% met hout resp. 7,8 Vol.-% met cokes 
Temperatuur van het verbrandingsgas:  
304 ¡C met hout resp. 243 ¡C met cokes 
Stookvermogen met hout: 
13,5 kW bij waterverwarming Ð 5,4 kW bij kamerverwarming 
Stookvermogen met cokes: 
12,8 kW bij waterverwarming Ð 6,9 kW bij kamerverwarming 
Rendement:    77 % met hout en cokes 
Aanbevolen brandstoffen: brandhout, cokes 
Gewicht: (leeg, zonder water):    ca. 171 kg 
Waterinhoud:    ca. 79 l 
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Aanhang 1: Schets voor een geoptimaliseerde verplaatsing van de kachelpijp.  
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Aanhang 2: Aansluitingsschema 

 


